
中铁检验认证中心 

认证公告 

2015年第40号（总第226号） 

     
中铁检验认证中心（CRCC）是经国家认证认可监督管理委员会批准，具有第三方公正地位的产

品认证机构，批准号为CNCA-R-2002-102。 

    CRCC在国家认监委批准的范围内，按照国际通行的认证模式开展产品认证工作。 

现将本次经专家工作组评定、CRCC 作出认证决定的企业名单(2014年07月31日至2015年10月16

日)公布如下： 

 

一、初次获证企业 

专业小类：22.04.5203  城轨铜及铜合金接触线 

申请人：常州安凯特电缆有限公司 

生 产 厂：常州安凯特电缆有限公司 

制造地址：江苏省常州市戚墅堰经济开发区东方东路128号 

1、证书编号：URCC10214P10002R0M-1 

产品名称：铜接触线 

规格型号：CT110；CT120；CT150 

认证标准和技术要求：TB/T2809-2005；    

有效期：2014年07月31日至2017年10月07日 

专业小类：22.04.5303  城轨绝缘轨距塑料件 

申请人：南昌铁路通信信号厂有限公司 

生 产 厂：南昌铁路通信信号厂有限公司 

制造地址：江西省南昌市青山湖区铁路六村6号 

1、证书编号：URCC10214P10003R0M 

产品名称：挡板座 

规格型号：2-4 

认证标准和技术要求：TB/T1495.5-2003；  

有效期：2014年08月11日至2016年12月20日 

专业小类：22.04.5203  城轨铜及铜合金接触线 

申请人：沈阳北恒新材料有限公司 

生 产 厂：沈阳北恒新材料有限公司 

制造地址：辽宁省沈阳市大东区建设路106号 

1、证书编号：URCC10215P10005R0M-1 

产品名称：铜合金接触线 

规格型号：CTA110；CTA120；CTA150；CTA85；CTAH110；CTAH120；CTAH150；CTAH85；CTS120；CTS150 

认证标准和技术要求：TB/T2809-2005；           

有效期：2015年03月11日至2017年12月29日 
专业小类：22.04.5204  城轨铜及铜合金绞线 

申请人：沈阳北恒新材料有限公司 

生 产 厂：沈阳北恒新材料有限公司 

制造地址：辽宁省沈阳市大东区建设路106号 



1、证书编号：URCC10215P10005R0M 

产品名称：铜合金绞线 

规格型号： 

JTM120-1×19 / 2.8；JTM150-1×19/ 2.25；JTM70-1×19 / 2.1；  

JTM95-1×19 / 2.5；JTMH120-1×19 / 2.8；JTMH150-1×19 / 2.25； 

JTMH70-1×19 / 2.1；JTMH95-1×19 / 2.5 

认证标准和技术要求：TB/T3111-2005；         

有效期：2015年03月11日至2017年12月29日 

2、证书编号：URCC10215P10005R0M-2 

产品名称：铜绞线 

规格型号：JT120-1×19 / 2.8；JT150-1×37 / 2.25；JT70-1×19 / 2.1；JT95-1×19 / 2.5 

认证标准和技术要求：TB/T3111-2005；     

有效期：2015年03月11日至2017年12月29日 

专业小类：22.04.5306  城轨桥梁支座 

申请人：山东龙祥橡塑制品有限公司 

生 产 厂：山东龙祥橡塑制品有限公司 

制造地址：山东省武城县运河经济开发区 

1、证书编号：URCC10214P10004R0M 

产品名称：桥梁盆式支座 
规格型号： 

QKPZ-0.15g-3500-45000 C常温型/F耐寒型；QKPZ-0.1g-3500-45000 C常温型/F耐寒型 

QKPZ-0.2g-3500-45000 C常温型/F耐寒型；QKPZ-0.3g-3500-45000 C常温型/F耐寒型 

QKPZ-I-1000~3000 C 常温型/耐寒型 ；QKPZ-II-1000~3000 C 常温型/耐寒型  

QKPZ-III-1000~3000 C 常温型/耐寒型；QKPZ-IV-1000~3000 C 常温型/耐寒型 

TGPZ-C1-0.15g-1000~45000 C 常温型/耐寒型；TGPZ-C2-0.2g-1000~45000 C常温型/耐寒型 

TGPZ-C3-0.3g-1000~45000 C 常温型/耐寒型；TGPZ- C4-0.3g（45%）-1000~45000 C 常温型/耐寒型 

认证标准和技术要求：TB/T2331-2013；专桥（2009）8185-QKPZ 常温型/耐寒型 

                    叁桥（城轨）通（2008）-8060-TGPZ-C常温型/耐寒型； 

有效期：2014年11月19日至2015年11月22日 

 

二、更改及扩项企业 

01组织更名 

专业小类：22.04.5203  城轨铜及铜合金接触线 

申请人：江阴电工合金股份有限公司(原申请人名称：江阴市电工合金有限公司) 

生 产 厂：江阴电工合金股份有限公司 

制造地址：江苏省无锡市江阴市周庄镇周北工业集中区（宗言村） 

1、证书编号：URCC10214P10001R0M-2 

产品名称：铜合金接触线 

规格型号：CTA110；CTA120；CTA150；CTA85；CTAH110；CTAH120；CTAH150；CTAH85 

认证标准和技术要求：TB/T2809-2005；         

有效期：2015年10月15日至2017年05月05日 

2、证书编号：URCC10214P10001R0M-3 

产品名称：铜接触线 

规格型号：CT110；CT120；CT150；CT85 

认证标准和技术要求：TB/T2809-2005；     

有效期：2015年10月15日至2017年05月05日 

专业小类：22.04.5204  城轨铜及铜合金绞线 

申请人：江阴电工合金股份有限公司(原申请人名称：江阴市电工合金有限公司) 



生 产 厂：江阴电工合金股份有限公司 

制造地址：江苏省无锡市江阴市周庄镇周北工业集中区（宗言村） 

1、证书编号：URCC10214P10001R0M 

产品名称：铜合金绞线 

规格型号： 

JTM120-1×19/2.8；JTM150-1×37/2.25；JTM70-1×19/2.1；JTM95-1×19/2.5； 

JTMH120-1×19/2.8；JTMH150-1×37/2.25；JTMH70-1×19/2.1；JTMH95-1×19/2.5 

认证标准和技术要求：TB/T3111-2005；         

有效期：2015年10月15日至2017年05月05日 

2、证书编号：URCC10214P10001R0M-1 

产品名称：铜绞线 

规格型号：JT120-1×19/2.8；JT150-1×37/2.25；JT70-1×19/2.1；JT95-1×19/2.5 

认证标准和技术要求：TB/T3111-2005；     

有效期：2015年10月15日至2017年05月05日 

07变更产品型号规格 

专业小类：22.04.5203  城轨铜及铜合金接触线 

申请人：常州安凯特电缆有限公司 

生 产 厂：常州安凯特电缆有限公司 

制造地址：江苏省常州市戚墅堰经济开发区东方东路128号 

1、证书编号：URCC10214P10002R0M 

产品名称：铜合金接触线 

规格型号：BF-150；CTA110；CTA120；CTA150；CTAH110；CTAH120；CTAH150 

BF-150外形截面附图及参数： 

 
 

 
认证标准和技术要求：TB/T2809-2005；        

有效期：2014年12月23日至2017年10月07日 


